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FICHE D’INFORMATION SUR LES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE D’EFFETS POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION

Servitudes d’utilité publique d’effets _
En application du Code de I'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrété préfectoral

publique (SUP) d'effets pour la maitrise de I'urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz
naturel haute pression.

En application des dispositions de l'article R.555-30 du code de I'environnement, les régles de
servitude sont les suivantes :

Zone SUP n°1 : La délivrance d’'un permis de construire relatif & un établissement recevant du public
susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou a un immeuble de grande hauteur, est
subordonnée a la fourniture d'une analyse de compatibilité.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée & l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit
faire état de la compatibilité du projet de construction ou d'extension de 'ERP ou de I'lGH concerné,
avec l'étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N° 15016*01 :
Formulaire de demande des éléments utiles de I'étude de dangers d'une canalisation de transport en
vue d'analyser la compatibilité d’'un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d'un projet
d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de I'extension de 'ERP ou de 'IGH
avec la canalisation est conduite en amont du dépdt de la demande du permis de construire. 1|
appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de
compatibilité jointe a la demande de permis de construire doit ainsi. étre accompagnée de lavis
favorable du transporteur.' Cet avis peut étre favorable sous réserve de réalisation de mesures de
protection de la canalisation a la charge du pétitionnaire.

En cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de I'expertise
mentionnée au lll de 'article R555-31 du code de I'environnement sera requis.

L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de I'arrété ministériel du 5 mars
2014.

L'article R.555-31 du code de I'environnement précise que : « Lorsque l'analyse de compatibilité
prévoit des mesures particuliéres de proteétion de la canatlisation, le maire ne peut autoriser
l'ouverture de I'établissement recevant du public ou 'occupation de limmeuble de grande hauteur
qu'aprés réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le
transporteur concerné »

Zone SUP n°2 : Estinterdite 'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.

Zone SUP n°3 : Estinterdite Fouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir
plus de 100 personnes ou d’'un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de Farticle R.555-30-1 du Code de I'environnement, le maire doit
informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel
ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1.

GRTgaz conseille d'étendre cette pratique a tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration
préalable dés lors qu'il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un
ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant 'envoi par le responsable de
projet des DT-DICT imposées par le code de I'environnement (Livre V — Titre V — Chapitre 1V).
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Prise en compte dans les documents d’urbanisme et dans les orientations de développement

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de I'Urbanisme,
ces servitudes d'utilité publique doivent étre mentionnées sur la liste des servitudes des documents
d’urbanisme et des éléments graphiques associés. La zone SUP 1 doit également apparaitre dans
les documents graphiques du réglement des zones U, AU, A et N en application de T'articie R.151-34
du code de Furbanisme.

GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des
tracés limitant Iimpact potentiel de la canalisation sur son environnement.

GRTgaz ne souhaite pas voir augmenter la densité de population dans les SUP de ses ouvrages, et
préconise de s’éloigner autant que possible des ouvrages de transport de gaz.

En complément de f'effet direct de ces servitudes d'utilité publique d'effets sur les ERP et IGH, il
conviendra de veiller a toute évolution en matiére d’urbanisme afin de limiter 'exposition des riverains
aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.

En effet, l'articie L.101-2 du code de l'urbanisme précise que « l'action des collectivités publiques en
matiére d'urbanisme vise a atteindre {...] I'équilibre entre [...] la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature ».

Aussi, I'attention doit étre attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter a la
vigilance en matiére de maitrise de l'urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation, de
développement urbain et autres orientations d’aménagements doivent étre cohérents avec cette
préoccupation et si possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages.

Ainsi, il convient d’éviter la création de zone a urbaniser dans les SUP des ouvrages GRTgaz et la
densification des zones déja ouvertes a I'urbanisation.

Cette préoccupation globale doit étre intégrée dans la réflexion de I'évolution du territoire et
retranscrite dans les documents d'urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le
réglement et le PADD.

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de PEnvironnement (ICPE) & proximité
de nos ouvrages

Dans le cadre de l'instruction d’un permis de construire pour une ICPE, le Maitre d’ouvrage de I''CPE
doit tenir compte, notamment dans I'Etude de Dangers, de I'existence des ouvrages de transport de
gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de ''CPE n’ait pas d'impact
sur les ouvrages GRTgaz.
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FICHE DE RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ANTI-
r ENDOMMAGEMENT

Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de 'endommagement des réseaux
lors de travaux et peuvent étre concernées a plusieurs titres, notamment .

¢ exploitant de réseaux en propre ;

* maitre d'ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ;

e exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mémes la réalisation de
travaux.

Pour plus d’information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet
unique des réseaux : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Il est également & noter que chaque mairie doit fournir un accés internet au guichet unique des
réseaux, ou tenir a disposition de ses administrés qui n‘auraient pas de connexion internet, une liste
exhaustive et les coordonnées des exploitants d'ouvrages implantés sur son territoire (service offert
par le guichet unique sur demande de la mairie).

Plus particulierement, le Code de I'Environnement — Livre V — Titre V — Chapitre IV impose a tout
responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de
consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv fr) afin de
prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents a proximité de son
projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT).

Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser
aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT).

Conformément & l'article R.554-26 du Code de I'Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est
indigué en réponse a la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent étre
entrepris tant que GRTgaz n’a pas répondu a la DICT.
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Réflexe en cas d’accident sur une canalisation GRTgaz

En cas d'accident sur une canalisation, voici les effets possibles :

¢ Projections de térre, pierres et autres €léments présents dans le sol,

e  Bruit intense,

o Déflagration (onde de surpression avec dégats significatifs associés de type bris de vitre),
¢ En cas d'inflammation, intense chaleur émise par le rayonnement de la flamme.

En cas d'accident sur une canalisation de transport de gaz haute pression, nous vous rappelons les
régles de conduite a tenir,

sans fuite apparente :

o Meéme si seul le revétement semble touché, ne remblayez pas. La canalisation est
fragilisée et peut se détériorer rapidement en fonction des conditions d’exploitation.
o Prévenez GRTgaz , au nhuméro du Centre de Surveillance Régional.

ert[PE:]00 11 12

DALERTE

o Aftendez l'arrivée des techniciens de GRTgaz qui se déplaceront pour expertiser.-fes
dégats et prendre les premiéres mesures.

avec une fuite apparente :

o Ne tentez pas de stopper la fuite

o En cas d'inflammation, ne tentez pas d'éteindre la flamme

o Interrompez les travaux; coupez les moteurs des engins et interdisez toute
flamme, étincelle ou point chaud aux alentours de |a fuite,

o Eloighez toute personne du lieu de ia fuite,

o Téléphonez immédiatement aux pompiers, gendarmerie, police,

o Puis téléphonez au n° d’'urgence vert précisé sur votre compte rendu de chantier,
24h/24 et 7 jours/7, ou au numéro du Centre de Surveillance Régional

o Attendez a distance la venue des secours et des techniciens de GRTgaz.
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FICHE D’INFORMATION SUR LES SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE D’IMPLANTATION et DE PASSAGE

Des conventions de servifudes amiables sont signées 2 la pose des ouvrages avec les propriétaires
des parcelles traversées.

Dans le cas général, est associée aux ouvrages, une bande de servitude, libre passage (non
constructible et non plantable) pouvant aller jusqu’a 20 métres de largeur totale.

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande étroite »
ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé a enfouir dans Ie sol les canalisations avec
les accessoires techniques nécessaires a leur exploitation ou leur protection, & construire en limite de
parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un métre carré de surface
nécessaires a leur fonctionnement et & procéder aux enlévements de toutes plantations, aux
abattages, essartages et €lagages des arbres et arbustes nécessités pour 'exécution des travaux de
pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d’arbres ou
arbustes potentiellement de plus de 2,7 métres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant
plus de 0,6 metres de profondeur sont interdites. De méme, la pose de branchements en paralléle de
nos ouvrages dans la bande de servitude est interdite.

Dans une bande appelée également « bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans
laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé a accéder en tout temps au dit terrain
notamment pour I'exécution des travaux nécessaires a la construction, I'exploitation, la maintenance
et 'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu’'a 40 meétres.

'En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de 'Urbanisme,
ces servitudes d'utilité publique doivent étre mentionnées sur la liste des servitudes des documents
d'urbanisme et des éléments graphiques associés.

Nous rappelons également que :

. pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou a venir), il est
impératif d’exclure de ceux-ci la bande de servitudes fortes.
. selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967 et |a jurisprudence : “...il est & noter que méme

lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont
considérées comme étant d'utilité publi¢ue si la canalisation a été déclarée d'intérét général ou d'utilité
publique... Elles doivent donc systématiquement étre annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire
de recourir aux formalités légales d'institution des servitudes."
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TotalEnergies

ANNEXE
SERVITUDES S’EXERCANT AU BENEFICE
DU PIPELINE D’INTERET GENERAL TotalEnergies Raffinage France & 500 LE HAVRE-NANGIS

1 - Appellation de 'ouvrage : Pipeline LE HAVRE-NANGIS, dit Pipeline de I'lle de France (PLIF).

2 - Date du Décret ayant prononcé I'Utilité Publique : 17 février 1966 (J.O. du 19 février 1966).
3 - Bénéficiaire de la servitude et responsable de la gestion du pipeline :
TotalEnergies Raffinage France - 24, Cours Michelet - 92800 PUTEAUX — France,

actuellement aux droits des Sociétés U.G.P. et U.LP. 12, rue Jean Nicot - 75340 PARIS CEDEX 07,
mentionnées dans le Décret du 17 février 1966.

4 - Dispositions a prendre en cas de projet de travaux a proximité de l'ouvrage :
Définies par le Décret N°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif & 'exécution de travaux a proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

[}

Responsable de 'exploitation de {'ouvrage :

TotalEnergies Raffinage France
Etablissement de Gargenville
40 avenue Jean Jaurés

78440 GARGENVILLE
Téléphone : 01.30.98.53.31
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TotalEnergies

| HYDROCARBURES LIQUIDES |

GENERALITES

Servitudes concernant les hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression.

Relatives a la construction et a 'exploitation de pipelines d’intérét général.

Loi de Finances N° 58-336 du 29 mars 1958.

Décret N° 59-645 du 16 mai 1959 (Article 15) portant réglement d'administration publique pour I'application
de FArticle 11 de la loi précitée.

Ministére du Développement industriel et scientifique, Direction des Carburants.

EFFETS DE LA SERVITUDE

A.

PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE

Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Article 15 du Décret du 16 mai 1959).

Possibilité pour'le bénéficiaire d’enfouir dans une bande de terrain de 5 métres de largeur, une ou
plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires,
a 0,80 métre au moins de profondeur (distance calculée entre la génératrice supérieure des
canalisations et la surface du sol).

Possibilité pour le bénéficiaire de construire en limite des parcelles cadastrales, les bornes de
délimitation, et les ouvrages de moins de 1 métre carré de surface nécessaires au fonctionnement de
la conduite.

Possibilité pour le bénéficiaire d'essarter et d’élaguer tous les arbres dans la bande des 5 métres en
terrain non forestier, et dans la bande des 20 métres maximum en terrain forestier.

Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrdle d’accéder en tout temps dans une bande de
20 métres maximum comprenant la bande de 5mélres pour la surveillance, et éventuellement
I'exécution-des travaux de réparation de la conduite.

LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL

Obligations passives
Article 16 du Décret du 16 mai 1959).

Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage des agents charges de la surveillance et
de I'entretien de la conduite, ainsi que des agents de contrble.

Obligation pour les propriétaires de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, a fentretien, a la
conservation de I'ouvrage et notamment d'effectuer. toute plantation d'arbres, ou arbustes dans la
bande des 5 métres ordinaire, ou celle des 20 métres en zone forestiére.

Interdiction pour les propriétaires d’effectuer dans la bande des 5 métres des constructions durables,
et des fagons culturales a plus de 0,60 métre de profondeur ou a une profondeur moindre s'il y a
dérogation administrative.
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DOC/GGV/AQ-181 —Rév.0
TOTAIF-RF/":\LI\\]F('::[IENAGE du 25/10/2017

ANNEXE DICT/DT

Rattaché a la procédure :

Etablissement Pétrolier de GGV/MGL PLIF 01

Gargenville

Les dispositions contenues dans le présent document constituent des RECOMMANDATIONS GENERALES
DE SECURITES qui ne présentent.aucun caractére exhaustif et qui ne sauraient de quelque maniére que ce
soit se substituer ou modifier les obligations de I'entreprise chargée de lexécution des travaux, que ces
obligations aient pour origine la réglementation en vigueur, les régles de l'art ou les documents contractuels qui
la lient au maitre d'ouvrage.

{l incombe en conséquence a cette entreprise - et ce nonobstant la présence éventuelle d'un agent TOTAL sur
les lieux - de prendre, sous sa responsabilité, toutes mesures appropriées en vue de sauvegarder la sécurité
des personnes et la protection de I'oléoduc.

1. Précaution a prendre avant travaux

Les renseignements fournis par TOTAL lors de la réponse & la DT/DICT devront étre transmis aux
entreprises qui seront chargées de I'exécution des travaux, y compris les entreprises sous-traitantes ou
membre d'un groupement d’entreprise.

Un balisage spécifique du pipeline devra étre effectué par notre surveillant de pipeline.

Le repérage de la canalisation est indispensable et doit étre effectué de la maniére suivante :

¢ Ce repérage doit étre exécuté au moyen d'un détecteur de canalisation par un agent TOTAL et
complété par des sondages effectués manuellement en sa présence par l'entreprise,

e A cet effet, un rendez-vous préalable doit &ire fixé avec le surveillant TOTAL notamment par
téléphone, et dans un délai de 48 heures-au minimum avant la réalisation des travaux de repérage,

« Le balisage mis en place par |'entreprise en présence du surveillant TOTAL devra étre maintenu en
place pendant toute la durée du chantier,

« Lattention de I'entreprise chargée des travaux est appelée sur le fait que les plans de pose de la
canalisation du Guichet Unique ou communiqués par TOTAL n'ont qu'une valeur indicative,
destinés & situer approximativement la canalisation et & en faciliter le repérage qui doit, en tout état
de cause, éire effectué dans les conditions précitées.

2. Surveillance des travaux

Les travaux seront surveillés par un agent de la société TOTAL. Le responsable des travaux sera tenu
d'appliquer les mesures qui lui seront indiquées par cet agent.

Si lors de I'exécution des tranchées, un accident quelconque méme léger se produisait (affaissement,
arrachement du revétement, déformation du tube a la suite d'un choc etc....) le service d'exploitation devra
étre prévenu immédiatement.

En cas d’accrochage ou de percement accidentel de la canalisation :
¢ Arréter immédiatement tous travaux et interdire toute flamme, étincelle ou point chaud aux abords
de la fuite (arréter tous les moteurs y compris ceux des véhicules et des engins de chantier),
e Alerter le représentant Total et la salle de contréle en donnant le maximum d'informations sur
l'incident.

Numeéro d’urgence : 01.30.92.28.40

Les représentants devront participer aux réunicns de chantier et plus particulierement a celles ou I'ouvrage
pipeline sera concerné, notamment pour les travaux de voiries et de réseaux.

.Les comptes-rendus de réunion devront impérativement étre adressés a TOTAL
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DOC/GGV/AQ-181 — Rév.0
TOTAL RAFFINAGE a 25/10/2017

FRANCE |

ANNEXE DICT/DT

Rattaché a la procédure :

Etablissement Pétrolier de GGVMGL. PLIF 01

Gargenville

3. Dommage

Il est précisé que la surveillance de 'agent TOTAL ne saurait en aucun cas dégager la responsabilité de
l'entrepreneur si des détériorations étaient constatées sur le pipeline.

Les dépenses occasionnées par la mise en ceuvre des moyens indiqués dans les reégles a observer pour
'exécution des travaux sont a la charge du responsable des travaux, ainsi que les frais éventuels de remise
en état de notre ouvrage.

4. Précaution a prendre pendant travaux

Gestion des accés :

L’accés a l'ouvrage doit étre maintenu libre pendant toute la durée des travaux. L’accés aux bornes, aux
bouches a clef, aux robinets, aux reniflards, aux prises de potentiel, aux fosses a vannes ou postes de
sectionnement doit toujours étre possible.

Croisement par un ouvrage tiers :

L'entrepreneur localisera 'emplacement de chaque point de croisement avec I'ouvrage TOTAL, a chacun de
ces points, une fouille sera ouverte pour metire a jour notre ouvrage et confirmé sa profondeur, ie mode de
franchissement & retenir (par dessus ou par dessous) et la protection a assurer.

En reégle générale, le croisement se fera par le dessous. Pour le passage par le dessus, la demande doit étre
étudiée au cas par cas et une convention entre I'exploitant de I'ouvrage installé et Total peut étre réalisée.

Les intervalles a assurer entre les génératrices seront instaurés au-cas par cas avec un minimum de 40 cm
entre génératrices.

Distance a respecter pour la pose en paralléle d'une tuyauterie ou d’'un cable.

Dans le cas ou la conduite ou le céble a poser suivrait une direction commune avec une ligne souterraine ou
un céble souterrain, elle ne doit pas s'en rapprocher & moins de 5 m. Toute déviance a cette regle sera
discutée au cas par cas.

Protections a appliquer sur Ia conduite :

Lors d'un croisement de tuyauteries entre elles ou avec des cables, une protection sera posée au dessus de
I'ouvrage existant et de I'ouvrage a poser.

Un dispositif avertisseur (en général grille plastique) doit étre placé & une distance comprise entre 30 et 60
cm au dessus de la génératrice supérieure de la canalisation afin d’avertir I'exécutant des travaux avant qu'il
n'y ait contact avec la canalisation. Les conditions de pose ainsi que la couleur et la largeur sont fixées
conformément au guide GESIP 2007/02 (Conditions de Pose du dispositif avertisseur et mesures
substitution applicable). )

Ce renforcement s’étendra sur 3 métres de part et d'autre du ou des points de croisements.

Dans le cas des croisements de cabies de télécommunications ou d'énergie élecirique, le revétement de la
canalisation doit étre renforcé de part et d'autre du point de croisement sur une distance de :

¢ 3 meétres pour les cébles de télécommunication,

¢ 5 metres pour les cables d'énergie électrique MT ou BT.

Les canalisations étant sous protection cathodique, I'entreprise qui met en place des conduites ou d'autres
équipements en acier & proximité de la canalisation doit en étre informée et des mesures contradictoires
doivent éfre prises en commun avec le service Inspection Total (ou son mandataire) afin de définir les
solutions & envisager pour éviter les interférences éventuelles.

La présence de notre oléoduc en terrain privé n'est en principe signalée par aucun dispositif avertisseur ou
protecteur ; dans le domaine pubiic, ce dispositif peut ne pas exister. Ceci doit inciter le responsable du
chantier et le personnel de I'entreprise a fa vigilance.
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TOTAL RAFFINAGE

Etablissement Pétrolier de

FRANCE du 25/10/2017

DOC/GGV/AQ-181 — Rév.0

ANNEXE DICT/DT

GGV/MGL PLIF 01
Gargenville

5.

Rattaché & la procédure :

Lorsque [a canalisation reste découverte, un gardiennage pourra étre imposé par le surveillant de
ligne a la charge de I'intervenant

Si une canalisation se trouve dégagée sur une longueur supérieure a 5 métres, elle devra étre correctement
calée. Etant donnée la fragilité de son revétement extérieur, ce calage provisoire sera fait au moyen de
piéces de bois ne présentant pas d'angle vif au contact de la canalisation et avec interposition d'un matériau
souple (sac de sable par exemple).

Remblaiement -

De maniere générale, le remblaiement jusqu'a 30 & 40 cm (1 er remblai de protection & 20 cm) au-dessus de
la génératrice supérieure de la canalisation doit étre effectué avec du sable (excepté du sable de mer ou du
sable présentant des arétes vives) et tassé sans porter atteinte au revétement extérieur de la canalisation.
Un grillage avertisseur est soigneusement mis en place au-dessus de la canalisation conformément au
standard. Au remplissage de la fouille, le tout-venant ne doit pas comporter de matériaux hétérogénes de
granulométrie supérieure & 60 mm et veiller 2 compléter les 30 derniers cm par de la terre végétale. Le
comblement. doit étre fait avec soin afin d'éviter tout affaissement pouvant provoquer des contraintes
supplémentaires sur la canalisation.

L'entrepreneur avertira en temps utile TOTAL afin qu'un agent puisse constater I'état de I'ouvrage avant
remblai et assister aux opérations de remblaiement. La vérification de l'intégrité de 'ouvrage est consignée
dans le constat contradictoire de bon achévement des travaux. ‘

Si le remblaiement est effectué sans en avertir TOTAL celui-ci demandera la réouverture des tranchées a
I'entrepreneur.

Réparation de I'enrobage en cas de déaradations :

La réparation s’effectuera de la fagon suivante :

¢ Enlévement de I'enrobage sur une longueur minimal de 10 cm de part et d’autre de la zone
intéressée,
Grattage et brossage de la tuyauterie, visite et inspection,
Réfection de 'enrobage avec un recouvrement minimum de 20 cm de part et d’autre de la zone et
il ne peut y avoir plusieurs reprises d’enrobage en moins d’1 m,

* Contrble au balai électrique sous une tension alternative de 10 000 volts.

Dans tous les cas les jonctions avec I'enrobage existant devront étre particulierement soignées et vérifiées
afin que la continuité et la tenue du revétement ne soient pas altérées.

Travaux réalisés a l'aide d’engins mécanigues ou d’explosifs

La personne physique ou morale qui désire entreprendre les travaux devra préciser au service TOTAL :
o Les travaux a réaliser,
e Les engins employés et la nature des opérations qu'ils doivent effectuer,
¢ Les lieux de passage.

Lutilisation d’engin mécanique (tel que trancheuse} a une distance inférieure a 10 métres de la canalisation
est strictement interdite sauf autorisation écrite préalable de TOTAL sous réserve de réafisation d’un
sondage sur la canalisation (en-présence du représentant TOTAL)

Interdiction formelle d’utiliser des explosifs

Accusé de réception en préfecture
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ANNEXE DICT/DT

Rattaché a la procédure :

Etablissement Pétrolier de GGVMGL PLIF 01

Gargenville

L'emploi du feu ou le dégagement d'une forte chaleur est interdit 2 proximité de la canalisation non protégée
par un écran suffisant, la mise.en place d'un tel écran incombant & I'entreprise intervenante.

Tout travail de terrassement d'approche devra étre exécuté avec un godet sans dents.

A moins de 1 métre d’une canalisation, le travail est entid¢rement fait 4 la main ou par aspiration afin
de ne pas porter atteinte ni a I'ouvrage, ni a son revétement.

Interdiction absolue de circuler avec des engins de plus de 3,5 tonnes au-dessus de la canalisation.

Sl s'avére indispensable qu'un terrain abritant une canalisation soit aménagé provisoirement en piste
d'accés ou en aire de stationnement ou de stockage de matériaux, susceptible d'étre utilisée par des engins
lourds (Poids par essieu > 1,75 T) pouvant étre conduit avec un permis B, I'épaisseur du remblai au-dessus
de la canalisation doit étre vérifiée par sondage manuel réalisé par I'entreprise en présence du représentant
Total et la surcharge admissible vérifiée par calcul selon 'AP] 1102. Eventuellement, la canalisation doit étre
protégée par des plagues de répartition de charges appropriées (dalles en béton armé, plaques d'acier ou
tout autre dispositif de protection agrée par Total) approvisionnées et implantées par I'entreprise en accord-
avec le représentant Total. La définition et la mise en ceuvre de ce type protection sont décrites dans la
spécification générale Total GS RM PLR 403 (§ 8.9.3.8 - §8.9.4.1) et dans le Guide professionnel GESIP
n°2008/02 Mesures compensatoires de sécurité (§3.4).

La mise en ceuvre de béton directement sur une canalisation est prohibée.

La zone d’autorisation de circuler sera alors repérée et celle d’interdiction délimitée selon les prescriptions
TOTAL. )

Le responsable du travail devra prendre en compte avant et pendant la durée des travaux, les facteurs
extérieurs pouvant influencer défavorablement la bonne exécution des travaux :

o |[nfiltration d'eau

¢ Eaux pluviales

¢ Les charges situées & proximité immédiate de I'excavation

Les travaux de compactage par vibrations sont strictement interdits dans une bande de 50 métres de part et
d'autre de la canalisation, sauf accord de TOTAL France et aprés étude technique.

NOTA : LE SEUIL MAXIMUM DES VIBRATIONS ADMISSIBLE EST DE 40 mm/s POUR UNE
CANALISATION EN ACIER.

Les fouilles de plus de 1,3 m de profondeur et d'une largeur inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur
doivent étre blindées (code du travail R4534-24). La régle d'or Total n° 9 encadre les travaux de fouille et la
spécification Total GS RC CIV 100 précise les éléments de justification a fournir en cas de blindage.

En tout état de cause, il est interdit, sauf accord du service TOTAL de comprimer ou décomprimer le sol
autour des conduites, par des travaux, des ouvrages ou des efforts exercés sur le terrain.

Les forages verticaux — carottages ou sondages géologiques sont interdits @ moins de 10 métres des
canalisations. Sinon il faut recourir a un sondage manuel.

Si une anomalie était constatée lors de I'exécution des travaux, TOTAL se donne le droit d’arréter ceux-ci.

acceptées par Total MGL/PLIF. 091-219102431-20250408-DEL-2025-02-DE

Total n‘autorisera la reprise qu'aprés que les dispositions supprimant I'anemalie censtatéeecaient été
Date de réception préfecture : 08/04/2025
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6. Travaux agricoles

Pour les travaux agricoles courants un passage régulier et normal d’un engin agricole (méme de plus de 3.5
tonnes) au droit du pipeline ne nécessite pas 'établissement d’'une DICT.

Pour les travaux agricoles spéciaux {drainage, sous solage, nivellement, débardage, etc. ...) une DICT sera
nécessaire.

7. Modification de I’environnement

Si le profil du terrain naturel doit &tre modifié, I'entreprise demandera I'accord écrit de TOTAL, la charge
mesurée entre le sol et la génératrice supérieure de la canalisation sera dans tous les cas supérieure a 1
métre.

Une protection de |la canalisation sera nécessaire suivant le standard et soumise-a 'agrément de TOTAL
lorsque : _
¢ Une route ou un chemin sera construit, élargi ou approfondi, au-dessus de la canalisation
existante.
o Pour toute partie de la canalisation ou il est démontré que la cote de charge de 0,80 métre est
impossible & conserver.

Il est strictement interdit d'effectuer toutes constructions soumises & permis de construire, mais aussi les
habitations 1égéres de loisirs telles que les abris de chasse, de péche et de jardin ainsi que les plantations
d’arbres ou arbustes (hormis certains arbustes & racines superficielles (20 métres en zone forestiére et plus
de 5 métres hors zone forestiéres)), ou toutes autres constructions légéres dans la bande des 5 métres non
aedificandi.

Aucune construction nécessitant des fondations ne peut étre élevée a moins de 15 meétres de la
canalisation, sauf cas particuliers examinés conjointement par I'exécutant et le représentant Total.

8. Fin des Travaux

La fin de travaux fait I'objet d’un constat contradictoire de bon achévement des travaux entre le représentant
Total et 'exécutant des travaux. L'objectif de ce constat contradictoire vise a vérifier que :
e L’intégrité de la conduite et de son revétement ne sont pas affectés (controle revétement, remblai,
grille avertisseur, etc.),
¢ Les prescriptions demandées sont bien respectées,
e Les fravaux réalisés conforme a la déclaration.

Par ailleurs, le niveau du terrain aprés travaux doit &tre au moins égal a l'initial a I'exception des zones de
pacage ou de culture ou le remblai doit former un Iéger déme dépassant d'environ 10 cm le niveau initial,
ceci afin de prévenir tout tassement dans le temps.

L'exécutant des travaux s’engage & remettre a la fin du chantier, dans un délai de 15 jours aprés
'achévement des travaux, la mise a jour des plans (plans de récolement).

9. Gestion du changement

Au cours des travaux I'exécutant peut étre amené faire de découverte inopinée d'un écart par rapport a la
situation normale. Dans ce cas, les travaux sont stoppés et une analyse de risques et constat contradictoire
sont effectués avant leur poursduite. Il peut s’agir de (liste non exhaustive) :

e réseau non identifié ou non localisé au départ,

» différence notable entre I'état du sous-sol constaté et les informations fournies a I'exécutant,

» vestige, engins explosifs etc.

10. Frais
A 'exception des frais engagés par le représentant Total pour la localisatior| 6 Sf’eﬁéi%&%ﬁ?ﬁfé%gmes
frais directs et indirects entrainés par la mise en ceuvre des consignes sus m reesoaste s QR dB de
I'exécutant des travaux.

DOC/GPS/AQ-002/REV.4
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REPURIAQUE FrANCAISE

PRLFLT DR LESSONNE

TREFLLTURE

INRECTION DES RELATIONS .
AVECLES COLIECTIVITES BQCALDR
BUREAN 2215 ENDUETES PUBLIQLY:S,

DEF ACTIVETES FONCIERES 1T INDWSTRIELLES

ARRETTE,

n® 2015-PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/TYS du 29 uctobre 2013
instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compie la maitrise des risques
autour des canalisutions de transport de gaz naturel ou assimilé, @hydrocarbures ef de produits
chimignes sur Ty communne de Fonteoay-les-Briiy

LFE. PREFET DE L'ESSONNL,
Chevalier de Ia T.£gion d'Hoaneur,
Officier de 1'Ordre Nalional duw Mérite,

VU le code de Ienvironnement, e notamment ses articles 1..555-16, R.555-30 of R.555-31,
YU le cade de 'urbanismy, notamment ses articles L.126- vl suivants et R.431-16,
VU T code de la cansiruction et de *habitation, notammenl ses articles R, |22-22 et R.1 3346,

VU e décret n® 2004374 du 29 aveil 2004 modifig, relatif aux pouvoirs des I'nététs, & Forganisation ct 3
l'action des services de I'Tial dans les régiony ot départements,

VU de dégret du 25 juillel 2013 portand nomination de M, Bemard SCHMELLZ, en qualité-de Préfet de
IEssonne,

VU le décrel du 20 novembre. 2014 portant nemination de M, David PINLOT, en qualité do scurdtaire
aénérat de la préfecture de 'Essonnt, ‘

VU tanété préfocioral n® 201 S-PREF-MCP-025 du 31 juillet 201§ portant délégution de signature A
M. David PHILOT, Scerélaire Général dv ls préfecture de 'Essonne, Sous-Préfet de Farrondissement chef-
lieu,

VU Parrété ministéricl dy 5 mars 20(4 définissant les lrioda_lilés d*application du chapitre V du titre V du
livre ¥ du eode de U'environncment et portant régletment de le séeiilc des canalisations de transport de gaa
nature] Gu assimile; d’hydracarbures et de produits chimiques,

VU le rapport de 1a Direction régionale ¢t interdéparicnentale de enviconnement et de Pénurgie, en date du
31408715,

VU lavis favorable émis par le Conyil départemental de I'environnement et des fisques sanitaires of,
technologiques de I' ESSONNE duns sa séance du 17709715,

Accusé de réception en préfecture
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CONSIDERANT que les canalisations de transport de gaz naturel ou awsimilé, d"hydrocarbures el de
produits chimiques, en service & la duls: de entrée en vigueur dus articles R.355-1 et suivantls du code de
PPenvironnement, doivent fuire Pohjet d'institution de servitudes diutilité publique relalives & Ja maitrise de

[*urbunisation en raison des dangers el dys meonvénicnts qu’elles présentend,

SUR proposilion du Scerétaire Géndral de la Préfeclure de I TSSONNE,

ARRETE
Article 1*:

Sclon Partiele [.555-16 du code de I'cuvironnement, les périmétres 3 1'intérieur desquels les dispusitions en
matiére de mafirise de 1*urbanisation s’appliquent sonl détermings par les risques susceptibles d’gtre crééy
par un¢ camslisation de transport en service, nofamment les risques d'incendic, d’explosion ou d'émanation
de produits toxiques, menagaul geavement fa samté ou la séeurité des personnes,

Fu application de I'article R.555-30 b) du code de I"environnement, des servitudes dwtililé publique sont
institudes dans les zones d’cffets générées par les phénomenes dangereux susceptibles de se produire & partir
des canalisations de transport. déerites ci-aprés, conformément aux distances figurant dans les wableank ci-
dessous et reproduiles sur la carte annexée au présent witélé ()

Seules tes distances SUPL sont reproduites dans la garte annexée an présent wrété, Tes restrictions
supplémentaires {ixées par Iarticle 2 pour les projets d urbanisme dunl Uemprise atteint les SUEP 2 ou 3 sont
mises e ceuvre dans le cadre de Pinstruction de analyse de vompatibilité obligatoire pour tout projet dont
I"emprise atteint la SUP 1.
NOTA ¢ En cas d'écarl enlre Jes valeurs des distances SUP {igurant dans les tableanx vi-dessous et la
représenlation cartographigue des SUL telle qu’annexée au présent aréts, les valeurs des tableaux fonl
[oi, appliquées au tracé réel des canalisations concerndes.

Ouvrages concernant 1a commune de Fonfenay-1és-Briis (91243) <

I, CAl !ALJSATIONS DE. TRANSIPOLRT DE ZNATUREL ET ASSIMILES EX?LOITEE 5
PAR A SOCIETE GRIGAZ Jont le sidee social cst situé 6, rue Raonl Novdling, 92270 BOTS-

COLOMBES
Lungasr | Pistances SUP en métres
i (rpiantat dans la {de part el daulie e ta
d|m{t$:m’ = : e [IS8E | f0 (RUG e canaiisation) hikience

{en km)

ranafisation [y - Brenlies - g ee | a0 250 | sossss

8rechy lravaraa

BEYNES - FYRY-

Canatisaron | ™corry 600

FNIERRE | 87.7 600 24h 5 ] irpactant

oo | BEYNES - EVRY- .
Canallsafion | = Rs T FNTFRRF 617

lraversan!

0G| 116051 245 ‘ EY 5

Accusé de réception en préfecture
091-219102431-20250408-DEL-2025-02-DE
Date de réception préfecture : %‘?4/2025




2, CANALTSATIONS DE.TRANSPOR' I'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR LA

SOCIETE TOTAL RAFFINAGE FRANCF (TO'TAL) dount le siége social esi situé 2, place
Jean FILLIER, 1.A DEFENSE 6, 92400 COURBEVOIE ’
—— — e
I I Lotgizenr ngncelsstlll-‘.m n':‘éelrgs l
. . i e parl et d'uure
4.0.{}'::@ Mo implantation | PMS DM cgm}:e {dep cannlisacan) Ifuence
) Y T T suPs
‘Canalisation SPE-S.FF NTERRE Ba.Y ﬂ " 10011 130 15 lq_ traversant I
Article 2

Conformément & article R.555-30 b) du code de Fonvironmement, fes servitudes sonl les suivantes. en
tonction dus zomes & effets

Servilude SUPY ; ,
La ddlivrimee d"un permis de construire relutif & un établissement recevant du public suseeptible de recevoir
plus de 100 personnes ou & un immeuble de grandce hauteur ést subordonnée 4 fa fourniluse d’une analyse de
-compalibililé ayant regu I’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transpoficur, I"avis
favorable du Préfit rendu aw vu de Pexperitsc mentionnée an I de 1'article K.555-31 du code de
Fenvironmement,
I.’analyse de compatibilité, prévue & Varticic R431-16 j) du code de "urbanisme, est établie conformément
aux dispositions de 1'arrétd ministéie! du 5 mars 2014 suyvisé. ‘

Servitude SUP2 ;

I ouveriure d’un établissement recevant du public susceptihle: dv recevoir plus. de 300 persoancs au d’un
immeuble de graude hauteur est interdite,

Servitade SUPS ;.

L'ouverture d’un établisscmunt recevant du public suseeplible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un
immenble de grande hauteur est interdite,

Article 3

Conformémen! & Particle R.555-46 du code de I*environnement, 1¢ maire informe le transparteur de toul
permis de constenire ou cerlifical d’urbanisme détived duns I'une des zones définics & Particle 2.

Article 4

l.es serviludes institudes par le présent arréié sonl annexées aux plans. locaux J*urbanisme ef aux carles
communales des communes coneernées conformément & 'article 1.126-1 du code de Purbanismic.

En application. de P'anticle R:555-53 du code de I'environmement, le présent airéic sera publis ser le site
internet des services de I°Ciat oo Pssonne et adressé an maire de la commune de Fantenay-Tes-Riiis,

11 sera également pubiié an reeucil des acles administratits de 1a préleeture de I Essonne.
-Conformément aux dispositions de I'article RA21-1 du code de justice administrative, cof. andis pourra faire

I’abjet J’un recours contentieux: auprés du ribunal administratif de Versailles duns un délsi de deny mois &
compter de sa publication,

091—219102431—2025040873%
Date de réception préfecture
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Le Secrétaire Géndral de Ta Préfecture de ' ESSONNE, le muire de Ja commune de Fontenay-les-Briis, le
Pirecicur Départemental des Lerritoires do I' ESSONNE, le Directewr Régionul ¢t Inlerdépartements] de
Flinvironnement et de PEncrgic sont chargés chacun en ce qui le conceme de exéeution du présent arrété
donl copic Teur scta adressée, ainsi qu'a Madame la sous-préféte. de Palaiseau, an Dirccieur Général de
GRTgaz et au Directeur Géndral de Tofal Ratfinage France (I'O'LAL}.

Pour le Préfet,. 17

Le Secr

laire £ /

(1) La carte des servitudes d'wtilite publique annexée au present arrété pew étre consultée dans les services
de Ia Préfectuve de ' ESSONNE et de la Direction Régionale o1 Interdépartementale de U'Epvironnemerd et
de ' Tenergie ainsi que dans Ta mairie de la commmine conceriiée.
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ANNEXE 1 : Carte des servitudes d*ulilité publitne antonr des canulisations de transport de mafitres
dangereuses - Commune de Fontengy-les-Briis

Accusé de réception en préfecture
091-219102431-20250408-D§d72025-02-DE
Date de réception préfecture : 08/04/2025




Serviludes dutilité publique autour des canalisations de tfransport de matidres dangereuses
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ANNEXE 2 : Définitions

PMS : P'ression Maximale de Service de la canalisation

DN - Dhamatre Nosginal de ln canalisalion,

Distances SUP : Distances en métres de part ot d’antre de la canafisation définissum les limites des zones
cancernces par Ies servitudes diulilité publique. En cas d’écart entre les valews des distances SUP fignrant
dans le(s) tablean(x) de I'article 1 du présent aréié ¢l lx représentation cartographique des SUP telle quian-

nexée iy présent aréié (annexe 1), les valeurs dufes) tableau(x) font foi, appliguées au tracé réck des canali-
sations concernées.

Distance SUY' 1 : cette distance correspond & la zone d’ctfets Iétanx (PRI du phénomdne dangeroux de réé-
rence majorant au seis de Particle R.555-39 du code de I environnement

Distimce SUL 2 ; cette distance correspond 4 |a zone deffets Iétanx (PT1) du phénoméne dungereux de réfé-
rence réduit an sens de Particle R.555-39 du code de Fenvironnement

LDistance SU.I" 3 : cette distance cortespond & la zone d*clicls 1élaux signifeatily fELS) du phénoméne dange-
reux de réfrence réduit au sens de Particle R.555-39 du code de ["environnement

091-219102431-20250408-| "lt%z
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TELECHARGEMENT DU RESEAU RTE
AU FORMAT SIG SUR LE SITE DE
L’OPEN DATA

Prérequis : un logiciel de SIG est nécessaire pour visualiser les données
cartographiques du réseau RTE téléchargeables depuis I'Open Data de RTE.
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Connectez-vous sur le site de I’Open Data de RTE
(https://opendata.reseaux-energies.fr)

Cliguez sur le menu « Données »

OPEN 5\ RESEAUX
DATA \ ENERGIES

Ay yhes Cafes sty

Bienvenue sur ia plateforme Open Data Réseaux Energies (OORE)

La plateforme Open Data Réseaux Energies (ODRE) met 3 disposition des parties pi des données autour des
by i de "Production”. de "Ci i multi-énergies, de “Stockage”. des “Tersitoires et Régions", des

“Infrastructures”, des "l és” et de “Météorologie™, fruits de I' ise et du savoir-fai joints des par

Lz platefarme ODRE a vocation & s‘enrichir svec de i Iti-énergies, multi-op: et multi-ré mais
également 3 s'élargir avec de ux p 7 hail partager une démarche de p et de péd. ie &
Yégard des citoyens. des collectivités tesritoriales et des acteurs é¢ i et ibuer ainsi 3 I'élaboration et I'éval

i ‘l;"nl-".'r"-'lﬂ RI|  des politiques énargétiques. Open Dats Réseaux Energies (ODRE) est e fruit de la collaboration de GRTgaz. RTE et Teréga qui
& ont été A Yorigine de sa création. Iis ont depuis été rejoints par 'AFGINV et 3 présent par Weathernews France. Elengy, Storengy

et Dunkergue LNG.
Par cette démarche, les partenaires de FOpen Data Réseaux Energies visent.3 assurer Ja qualité, la continuité et T ivité des foumies. Outre la p de
nombreuses données “temps réel” sont facllement accessibles sur les sites Web ainsi que sur les applications mobiles (rappelées ci-contre) des ¢ .

Dans le menu de gauche « Mot clé », déroulez la liste en cliquant sur « Plus »
puis sélectionnez « INSPIRE »

5
Trouver un jeu de donnée Q@
Vue
i Analyse 58
@ Carte 18
& Vue personnalisée 2 Mot clé
Modifié Electricité 46
2017 2 Production 23
2018 57 Région z
) Tenitolre 22
Producteur Bilan annue! 2
RTE 37 Consommation 8
GRTgaz 6 Gaz 8
GRTgaz Teréga et RTE 6 EnR 12
Teréga et Storengy 2 Infrastructure 10
Weathernews France 2 Interconnexion 7
AFGNV 1 | {inseire | 6
> Plus Parc de production &
Mot cié L :
Etectricité 46
Production 23
Région 2
Territoire 2
Bilan annue! 2 Accusé de réception en préfecture
ation 18 091-219102431-20250408-DEL-2025-02-DE
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Les 6 jeux de données téléchargeables s’affichent.

Cliquez sur le jeu de données que vous souhaitez télécharger (ici pour exemple,
les lignes souterraines).

e - a —1
Lignes souterraines RTE au 2 juin 2018 & Toven, Pcints de passage souterrains RTE au 2 juin B Tobieau
. — Q Cate 2018 Q@ Canz
Ce fichles présente, 2u 2 juin 2038, pour la Frenca Métropolitaine, l'ensemble

y . . iy 1 Amyze L Anatyze
des Hignes souterraines dis résesu public de transport d'électricité géré par & Bport Ce fichier présente, au 2 juin 2018, pour fa France Métropafitaine Fensembla n Ex part
RTE. o AD des peints de passages appartenant aux fignes soutertaires cu réseau public o AT

- e transpost d'lectsicité géré par RTE. *

Licence trence Ouverts {Etalat}

Productes RTE

2 EX20 60 themce  CrenceOueetn (it

D
Pylénes RTE au 2 juin 2018 & Teves. Lignes aériennes RTE au 2 juin 2018 B Teblesu
Larte Y Cartz
Ce fichter présente, au 2 juin 2028, pour 13 France Mélrepolitaine, l'ensemble & - Ce fichier présente, 2u 2 juin 2018, peur & France Métropolitaine. l'ensemble ;A:%“
des pylones appartenart aux figres aériennes du réseau public de transport & Ewoor oes tignes aérieares du réseau public de transport ¢ électricité géré par RTE. & oo
i Soied s Rl L ar
d'étectricité géré par RTE. e pran
Producteur  RTE .
cence, icence Ouverte (Etalab)
S R B M
Enceintes de poste RTE au 2 juin 2018 8 Tebieau Postes électriques RTE au 2 juin 2018 BB Tattenu
Anai Carte
Ce fichier présante ac 2 juin 2019, pour la France Métrepolitaine, 'ensemble ‘:‘ E‘“i’:& Ce fickies présente, au 2 juin 2018, pour i3 France Métropeitaine. Fensemble ; Analyse
des enceintes conenant un ou plusievrs postes électriques. i des pestes Electriques de propriété ou copropriété RTE,
y of A & Byort
Productewr  ATE Productet RTZ . -
Utcence Licence Cuverte (Etalab) Licence Licerce Cuverte (Etalab)
=D 3 0 0 CE o e s
Lo e = =

Un nouvelle page s’affiche.
Prenez connaissance des informations écrites puis descendez en bas de la page.

Descendez jusqu’a fa rubrique « Piéces jointes » puis cliquez sur le fichier .zip
pour lancer le téléchargement

identifiant dujeu de  iignes-ssuterreimes—rye
donriées

Téléchargements 175

Thémes Infrastructures
Mots clés  Electricité. INSPIRE, SIG, Infrastructure
Ucence :rence Duverte (flalab)
tangue Frangats
Modifié 18 juin 2018 11:30
Producteur  KVE

Suivre les mises a jour ry T

Dernier traitement

Pigces jointes

Il ¥

| T 20180502_RESEAV_ELECTRIQUE_SOUTERRAIN_INSPIRE Zip
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Format/ Projection

Shapefile projection Lambert 93.

Signification des codifications

* Leslignes électriques : couche d’arcs contenant la-géométrie des lignes du réseau de transport en
deux dimensions. Les attributs associés sont :

s

CHAMP TYPE | DESCRIPTION

Tension maximale d’exploitation du tronc¢on. Si le trongon
correspond & plusieurs lignes de tensions différentes, la
tension maximale est prise en compte. La codification est
identique que pour les postes de transformation.

Tension maximale d’exploitation des liaisons connectées au
poste, selon la codification :

U_MAX Entier o 7:400 kv

o 6:225kv

o 4: 90kv

o 3: 63kv

o 1:<45kv

o 0: hors tension

E: Ligne en exploitation

ETAT s H : Ligne hors conduite mais maintenue en exploitation
CONFIG Texte Configuration de 'ouvrage A = aérien ou S = souterrain.
TERNE_EX Entier Nombre de circuits portés par le trongon.

ADR_LIT 1 2

. N , .
ADR_LIT_5 Texte Appellation pour chaque circuits {(jusqu’a 5 champs possibles)
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Symbologie / Code couleur

Le code CMIN pour fa symbologie des lignes et des postes est fonction du niveau de tension (U_MAX) :’
0 : hors tension : 0/0/0/50

3:63kV:0/75/42/25

4 : 90kV : 0/50/100/0

6 : 225kV : 58/0/50/42

7 : 400KV : 0/100/100/0

Pour ies lignes, le souterrain est représenté par des symboles ponctuels sur un symbole finéaire (méme couleur
pour les points et la ligne selon le niveau de tension).

—

Exemple d’une ligne souterraine a 63kV :

.

Important : Toutes les lignes souterraines hors conduite en exploitation ont également le code couleur
0/0/0/50.
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Rte

Réseau de transport d'dlectricité

Recommandations a respecter aux abords
des lignes électriques souterraines

De maniére générale, il est recommandé :
» De conserver le de libre accés a nos installations,

= De ne pas implanter de supports (feux de signalisation, bornes, etc.) sur nos cables, dans
le cas contraire, prévoir du matériel de type démontable,

= De ne pas noyé_r nos ouvrages dans la bétonite de maniére a ne pas les endommager et a
en garantir un accés facile,

» De prendre toutes les précautions utiles afin de ne pas endommager nos installations
pendant les travaux.

neern vaux :

» Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra appliquer le Décret -
n°2011-1241 du 5 octobre 2011, relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ( déclaration
de projet de travaux, déclaration dintention de commencement de travaux...), ainsi que
Farrété du 15 février 2012 pour son application.

=Toute déclaration devra obligatoirement étre précédée d'une consultation du guichet
unique auprés de I'INERIS, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des
ouvrages en service concernés par les travaux.

Concernant les indications de croisement :

« Dans tous les cas cités ci aprés et conformément & l'arrété du 17 mai 2001 fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, il est
obligatoire de respecter une distance minimum de 0,20 métre en cas de croisement avec nos
ouvrages.

Croisement avec nos fourreaux :

» Préférer les croisements par le dessous en évitant impérativement que les différentes
installations reposent I'une sur 'autre.

Croisement avec nos caniveaux :

» Préférer les croisements par le dessous. Le croisement devra étre réalisé a une distance
conseillée de 0,5 métre au-dessus ou au-dessous. Veiller- a effectuer un souténement
efficace de nos ouvrages pour les croisements que vous ferez au-dessous.
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Croisement avec un ouvrage brique et dalles :

= Préférer les croisements par le dessous. L'accessibilité de ces ouvrages doit rester libre en
respectant une distance conseillée de 0,4 métre minimum pour les croisements que vous
effectuerez au-dessus.

= Veiller @ maintenir efficacement ces ouvrages et a éviter tout mouvement de terrain qui
entrainerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-dessous.

= Effectuer, a proximité de nos ouvrages, un sondage & la main sur une profondeur de 1,50
métre afin de les localiser et ne pas les endommager.

* Dans le cas ol une canalisation serait paralléle a la liaison souterraine électrique, une
distance minimum de 0,3 métre est conseillée entre les deux génératrices.

Concernant les plantations :

= Ne pas implanter d'arbres 2 moins de 1,5 métre de l'axe de nos ouvrages dans le cas
d’essences a racines pivots et de 3 métres dans le cas d’essences 2 racines tracantes,

= En cas d’essouchage, en présence d’ouvrages électriques, découper les racines et les
laisser en terre,

* Lors de la pause de jardiniéres, bacs a fleurs, etc ..., accés aux ouvrages électriques
devra étre conservé en toutes circonstances, il est donc interdit de poser des bacs a fleurs
« non démontables » au-dessus de ces derniers.

Particularité C.P.C.U.
* Dans le cas d’un parcours paralléle oy d'un croisement avec nos ouvrages :

Les parcours au-dessus et au-dessous de nos ouvrages ainsi que les croisements au-dessus
de nos ouvrages sont fortement déconseillés. Tout parallélisme ou croisement 3 moins de 4
metres devra faire l'objet d'une étude d'élévation thermique des ouvrages dlectriques. Vous
veillerez & maintenir efficacement les ouvrages électriques et & éviter tout mouvement de
terrain qui entrainerait leur affaissement lors des croisements que vous réaliserez au-
dessous. '

* Dans tous les cas :

o Une ventilation du caniveau vapeur a l'aide de bouches d'aération disposées de
part et d'autre des cébles haute tension est nécessaire. La longueur ventilée, la
plus courte possible, est déterminée en tenant compte du fait que ces bouches
d'aération doivent étre implantées, si possible, sous trottoir,

. | sure
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Rte

Réseau de transport d"électricité

o Obturation du caniveau vapeur a l'aide de laine de verre a chaque extrémité de
la longueur ventilée,

o Renforcement éventuel du calorifugeage des conduites de vapeur,

o Une pose éventuelle de thermocouple pour contrdler la température de la gaine
extérieure des cables ou la température a proximité de ceux-ci,

Les études réalisées doivent prendre en compte le respect de la dissipation thermique de nos
ouvrages et I'échauffement éventuel produit par vos conduites.

Votre responsabilité restant entiére dans le cas d'une contrainte d’exploitation des ouvrages
électriques due a un échauffement provoqué par vos canalisations. Il en va de méme dans le cas
de dommages occasionnés aux ouvrages électriques lors de I'exécution des travaux.

Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la
date de la consultation du guichet unique, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf
si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financiéres permettant de prendre en
compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments
nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.

Dagn 3surb
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Réseau de transport d'électricité

Recommandations a respecter aux abords
des lignes électriques aériennes

rd

énagements paysagers - voirie et réseaux divers :

» Les arbres de hautes tiges seront a prohiber sous I'emprise de nos conducteurs,

= La hauteur de surplomb entre les conducteurs et les voies de circulation ne devra pas étre
inférieure a 9 métres,

» Le franchissement de la traversée doit se faire en urie seule portée,

= Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement
utilisée pour la circulation des véhicules ou la traversée de ces voies sous un angle inférieur
a 7° sont interdits,

= L'accés a nos pieds de supports doit rester libre dans un rayon de 5 m autour de ces
derniers,

» Les canalisations métalliques transportant des fluides devront éviter les parcours paralléles
a nos conducteurs et respecter une distance de 3 métres vis-a-vis de nos pieds de supports.

= En cas de voisinage d'un support de ligne électrique aérienne trés haute tension et d'une
canalisation métallique de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
ou d'autres fluides dont la dissémination présente des risques particuliers, des dispositions
sont & prendre pour que I'écoulement de défaut éventuel par le pied du support ne puisse
entrainer le percement de la canalisation.

Les constructions :

» {'Article R.4534-108 du code du travail interdit I'approche soit directement soit a I'aide
d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la haute et trés haute
tension HTB (>50 000 Volts) a une distance inférieure a 5 métres hors balancement des
cables,

» L'Article 12 de I'Arrété du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d’énergie électrique, Iinterdit I'approche soit directement soit 3
l'aide d'engins ou de matériaux d'un conducteur nu dans le domaine de la Trés Haute
Tension (400 000 Volts) a une distance inférieure a 6 métres hors balancement des cables,

* Une distance supplémentaire de 2 métres est recommandée en cas de surplomb accessible
(terrasse, balcon, etc.),

= L'article 20 de I'Arrété du 17 mai 2001 fixe a 100 métres la distance de voisinage entre un
établissement pyrotechnique ou de I'aplomb extérieur de la clGture qui entoure le magasin et
I'axe du conducteur le plus proche (balancement du conducteur non compris),

Page 4suré
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Rte

Réseau de transport d'électricitéd

* L'Article 71 de I'Arrété du 17 mai 2001 interdit I'implantation de supports au voisinage d'un
établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une piscine en
plein air,

= Au cas ou |'Article 71 ne pourrait étre appliqué, toutes les dispositions seront prises pour
que les abords du pyldne implanté sur la parcelle soient rendus inaccessibles (suppression de
I'échelle d'accés sur une hauteur de 3 métres),

* La nécessité de prescrire au-dessus de tous les terrains dans lesquels peut étre pratiquée
lirrigation par aspersion, un dégagement suffisant sous les lignes, fixé a 6 métres pour les
conducteurs nus. Toutefois, dans le cas d'utilisation de gros diameétre d'ajutage prés de
lignes haute tension (>50000 volts), il convient, pour éviter tout risque pour les personnes,
de les placer, par rapport a I'aplomb des cébles, a:

o 20 métres si le diamétre d'ajutage est compris entre 26 et 33 mm limites comprises,
o 25 meétres si le diamétre est supérieur a 33 mm.
D’ou linterdiction aux services de secours (pompiers, etc.) de se servir de jets

canon.
Les terrains de sport :

L'arrété du 17 mai 2001 fixe :

» Une distance de 9 métres minimum entre le conducteur le plus proche et le terrain de
sport,

= Un surplomb longitudinal de celui-ci par les lignes haute tension est autorisé sous réserve
que l'angle de traversée soit supérieur a 5° par rapport a |'axe des conducteurs,

= Tout sport de lancers ou tirs a distance devront s'effectuer dans la moitié de terrain non
surplombé par la ligne afin d'éviter d'agresser les cables,

» Les charpentes métalliques devront étre reliées a la terre.

*» ATTENTION : Les terrains dinstallations d'équipements sportifs comprennent,
notamment, les terrains d'éducation physique et sportive ainsi que les terrains pour
les jeux d'équipes et I'athlétisme. Des distances minimales plus importantes peuvent
étre imposées selon le mode d'utilisation et la fréquentation des installations, en
application de I'Article 99 (chapitre 3) de I'arrété technique du 17 mai 2001.L'usage
des cerfs-volants, ballons captifs, modéles réduits aériens commandés par fils est trés
dangereux a proximité 'de lignes aériennes. Il y a lieu de tenir compte de la présence
de ces lignes pour les lancers et les tirs a distances (disques,  javelot, marteau,
pigeons d'argile, etc.)

n&ge'5'3tﬂ‘67
T
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Réseau de transport d'électricité

» Chaque entreprise devant réaliser des travaux sur la commune devra impérativement
respecter le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution (déclaration de projets de travaux, déclaration d'intention de commencement de
travaux ...), ainsi que l'arrété du 15 février 2012 pour son application.

Afin que RTE puisse répondre avec exactitude et dans les plus brefs délais a la faisabilité de
certains projets, les éléments ci-aprés devront étre fournis :

* La c6te N.G.F. du projet,
= Un plan du projet sur lequel I'axe de [a ligne existante sera représenté,
= Un point de référence coté en métre par rapport a un des pylénes de la ligne concernée,

« Un plan d'évolution des engins (grues, engins élévateurs, camions avec bennes
basculantes, etc..) qui seront impérativement mis a la terre,

» |'entreprise devra tenir compte, lors de {'évolution de ces engins, de I'élingage des piéces
qu'elle devra soulever.

Cette liste n'est pas exhaustive (voir documents de référence : Arrété du 17 mai 2001 fixant
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d‘énergie électrique, les
dispositions réglementaires du code du travail article R.4534-707 et suivants, le Décret n°2011-
1241 du 5 octobre 2011 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages
souterrains, aériéns ou subaquatiques de transport ou de distribution) ainsi que l'arrété du 15

février 2012 pour son application
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INFORMEZ RTE
des projets de construction a proximité
des lignes électriques
a haute et trés haute tension
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PREVENEZ RTE
pour mieux instruire

Il est important que vous informiez RTE, Réseau de transport d'électricité, lors
de toute demande d’autorisation d’urbanisme, et ce afin de vous assurez de
la compatibilité de vos projets de construction avec la présence des ouvrages
électriques existants.

C'est en effet au cas par cas que les distances de sécurité a respecter sont
déterminées, selon diverses prescriptions réglementaires* et en fonction des
caractéristiques des constructions.

Le saviez-vous ? UNE COMMUNE SUR DEUX EST CONCERNEE
PAR UNE SERVITUDE 14"

ALORS, SI C’EST LE CAS DE VOTRE
COMMUNE, CONTACTEZ-NOUS !

QUELS PROJETS DE CONSTRUCTION SONT CONCERNES 7

« Tous les projets situés & moins de 100 métres d'un ouvrage électrique aédrien
ou souterrain de RTE.

RUELS SONT LES DOSSIERS CONCERNES 7

* Les instructions (permis de construire, certificat d‘urbanisme...).
* Les « porter 4 connaissance » et les « projets d’arrét »

(Plan Local d'Urbanisme...).
Quels que soient les travaux effectués, la présence & proximité d'une ligne
électrique haute et trés haute tension est une contrainte a prendre en compte
(réfection toiture, pose d’antenne, peinture, ravalement de fagade, élagage...).

OU TROUVER L'YMPLANTATION DES OUVRAGES ELECTRIQUES RTE 2
¢ Sur le plan des servitudes 14 du plan d’urbanisme de la commune
(PLU, cartes communales).

Dans le cadre de sa mission de
saivice public, RTE, Réseau de

transport d'électricitd, sxplaite,
majntient et développe e résaay
ghectngue adnen et soutermain &
halte et trés haute tersion,

* Arrété interministériel du 17 mai 2001 et Code du travall.
* Servitude I4 : servitude au voisinage d’une ligne €lectrique aérienne ou souterraine.
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CONTACTEZ RTE

pour mieux construire

LES GARANTIES -6_2“
' Grlage
« Projet compatible : s o Lo

Ve e covoe delahason

» début des travaux.
« Projet a adapter au stade S, 171 I (LU | (-
du permis de construire : =
» début des travaux retardé,
mais chantier serein
et au final compatible.

SI VOUS NE CONTACTEZ PAS RTE...

LES RISQUES

A L'arrét du chantier : modification
nécessaire du projet méme aprés

Ja délivrance du permis de construire. T o
A L'accident pendant et aprés LAde

le chantier : construire trop prés [

d'une ligne, c'est risquer En

I"électrocution par amorg¢age

3 proximité d'une ligne aérienne ou
I'accrochage de la ligne souterraine
avec un engin de chantier.

A La modification ou destruction
d’une partie du bitiment
aprés construction.
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Le réseau
de transport
d'électricité

EN RESUME

DEMANDE

DE PERMIS DE [ 3

]
CONSTRUIRE L '<|l
- - a__l_»

de surveillance au capital de 2 132 285 690 € - RCS Nanterre 444 619 258,

atheque RTE. Tous droits réseivés.

UNE SERVITUDE 14 ="
EST-ELLE ;
PRESENTE SUR e

: INSTRUCTEURS
LA ZONE DU %

CHANTIER ETUDIE ? CONTACTEZ RTE |

CTICA - Créd

Transport d'Electridité, société anonyme & Dire

: DIALS

RTE
Groupe Maintenance Réseaux SUD-QUEST
7, avenue Eugéne Freyssinet
78286 GUYANCOURT

- Conception et 1€alisation

Tél. : 01 30 96 30 01
Fax : 0130963170

al d

g—
:l www.rte-france.com
0 rte.france O@rte_france
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